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Rezime

U prvom delu rada daje se osvrt na ucesée pojedinih materijala u proizvodnji ambalaze, kako
u Evropi, tako i u svetu.

U drugom delu se govori o proizvodnji papira i kartona, kao osnovnim materijalima za
ambalaznu i graficku industriju, i koje fizicke osobine treba da poseduju ovi materijali da
zadovolje nove trendove u ambalazi i grafici.

U zavrsnom delu rada, dati su primeri papir masina, cije su radne Sirine prekol(0) m, brzine
2.500 m/min, a proizvode papir bez dvostranosti.

Kljucne reci: dvostranost papira, dvostruka sita, punila
Summary

First part of work deals with certain materials in packing production in Europe and in whole
World.

Second part deals with paper and board production, basic materials for packing and graphic
industry and certain physical qualities these materials should possess in order to satisfy new
trends in packing and graphics.

Final part of work contains examples of paper machines with working height of more than
10m, speed 2.500 m/min, producing paper without twosidedness.
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1. UVOD

Znacaj ambalaze za Covecanstvo u danaSnje vreme je ogroman, a time i materijala koji se
koriste za izradu iste. Kako su reklama i propaganda znacajan faktor za formiranje misljenja
potroSaca, tako i kvalitet ambalaze i njen dizajn moraju biti prioritetni za proizvodace.

Zbog sve zahtevnijih potreba ambalazne i graficke indistrije, razvijene su nove tehnologije za
proizvodnju raznih vrsta ambalaznih i grafickih materijala. Novi trendovi su naro€ito prisutni
u proizvodnji papira, kartona i lepenke, koji ucestvuju sa vise od 50 % u materijalima za
ambalaznu industriju.



2. VRSTE MATERIJALA U AMBALAZNOJ INDUSTRIJI

Za ambalazu danas se uglavnom koriste: papir i karton, plastika, staklo, metal, drvo, kao 1
neki drugi materijali. Zastupljenost pojedinih materijala u svetu, za 2000. godinu, po povrSini
1 tezini materijala, prikazana je na Slici 1.
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Slika 1. Ucesée pojedinih materijala u ambalazi povrsinski i tezinski, u svetu za 2000. godinu

Sa Slike 1. se vidi da je ucesSée za papir 1 karton 48, odnosno 56 % u odnosu na sve druge
materijale. EU je donela mnoge zakone u cilju zastite zivotne sredine, $to je uticalo na porast
potros$nje ekoloske ambalaze, a pre svega papira i kartona. Podaci govore da je u zadnjih 7
godina ucesce papira i kartona u ukupnoj ambalazi poraslo za 6 %, a da je procenat kod stakla
i metala opao. Na Slici 2. prikazani su, komparativno za 1993. i 2000. godinu, efekti
zakonskih propisa na promenu traznje za pojedinim vrstama ambalaze u EU.
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Slika 2. Efekti zakonskih propisa na velicinu potraznje u evropskoj ambalaznoj industriji

Ovi pokazatelji su nam skrenuli paznju na
znaCaj papira 1 kartona kao ambalaznog . ostalo 45 %
materijala. U ambalazi centralno mesto hemijski
X i N X .. proizvodi
zauzima valovita ambalaza, koja sadrzi 100 % 15 %
papir: kraft lajner, fluting, Srenc, test lajner i
velen Stof (fluting od starog papira
op.l?rrvle,njen hem}kalquma). U ovu am‘.balazu? ice vole |
najcesce se pakuju proizvodi koji su prikazani 8% hrana 23 % povrée
na Slici 3. 9%

Slika 3. Korisnici valovite ambalaZe u svetu
za 2000. g.
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3. SVETSKA PROIZVODNJA PAPIRA I KARTONA

U svetu je u 2001. godini proizvedeno 330 miliona tona papira i kartona, a predvida se da ¢e u
2010. godini biti proizvedeno 420 miliona tona. Za analizu strukture proizvedenih papira,
njihovog uces¢a i proizvodnje po regionima, moze nam posluziti Jaako Pdyry studija, koja
daje podatke za period 1996 — 1998. godine, kao $to je prikazano na Slici 4.
PO REGIONIMA PO ZASTUPLJENOSTI
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Slika 4. Svetska potraznja papira i kartona za period 1996. — 1998. godine

Iz dijagrama se vidi da Zapadna Evropa i Severna Amerika proizvode preko 50 % svetskog
papira 1 kartona, a zastupljenost pisacih, Stamparskih i ambalaznih papira je 59 %.

4. PAPIR I KARTON KAO AMBALAZNI MATERIJAL

Osnovne sirovine za proizvodnju ove vrste ambalaze su: kraft lajner, fluting, Srenc, test lajner
1 natron papir, kao 1 razne vrste kartona, a sirovine za ovu vrstu papira su: celuloza,
poluceluloza, stari papir i razne hemikalije, ¢ije ucesSée zavisi od vrste proizvoda i njegove
namene. Proizvodnja ovih papira se danas vr$i na papir masinama, kao Sto je jedna koju
r1kazu'emo na SllCl 5.
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Slika 5. Papir masina za ambalazne papire, gramature 75 — 150 g/m’, brzine 1.500 m/min i
kapaciteta 350.000 t godisnje

5. GRAFICKI PAPIRI

Moderne papir masine za proizvodnju grafickih papira prikazane su na Slici 6. Vidi se da su
dizajni novih masina takvi da je radna brzina veca od 2.500 m/min, a §irina preko 10 m. Na
masinama su ugradeni razni sistemi za premazivanje i kalandriranje, kao i uredaji za
automatsko vlaZenje papira.
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Slika 6. Novi tipovi PM za proizvodnju grafickih papira




6. POSTIZANJE KVALITETA PAPIRA I KARTONA ZA AMBALAZNU
I GRAFICKU INDUSTRIJU

Danasnje moderne papir i karton masine su tako dizajnirane da nema dvostranosti papira. To
se ostvaruje upotrebom dvostrukih sita u zoni formiranja papirnog lista. Na Slici 7.
predstavljen je nadin formiranja papirnog lista u viSe varijanti, kao i efekti tog formiranja na
dvostranost papira.

Dugo sito Hibrid former Duo Former  Dugo sito + Dugo sito + Duo Former Bazni +
Bazni Top Former Duo Former Top  Duo Former Top

Slika 7. Tipovi sitove partije i oblik formiranja papirnog i kartonskog lista

Iz dijagrama se jasno vide razlike u formiranju lista kod dugog sita, gde se proizvodi
dvostrani papir, dok kod Duo Formera ili Duo Formera Top, te dvostranosti nema.

Nove tehnologije, uz potpunu kompjuterizaciju, primenjene su i na partiji presa (presa sa
papucom), na susnom i primarnom delu, kao 1 kod kalandriranja.

UnoSenje raznih punila i hemikalija, omogucuje da masa punila u papirnom listu ide i do
50%, racunato na ukupnu gramaturu papira. Na Slici 8 je prikazano ucesée punila kod LWC
papira, a Slika 9 pokazuje ostvarenu glatkocu tog papira.
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Slika 8. Ucesce punila kod LWC papira Slika 9. Glatkoca LWC papira

Zahvaljuju¢i napretku tehnologije mozemo uociti razlike izmecu kvaliteta finalnog proizvoda
kod novih tenologija i klasi¢ne tehnologije proizvodnje papira, Slike 10.1 11.



= Basis weight: 80 g/m?

= Bulk:  1.35 cm¥g
= Roughness: 5.5 um PPS
* ® Opacity: 90 %
Coated paper = Basis weight: 170 g/m?
: Eal = Bulk: 0.75 cm®/g
® Roughness: 0.6 pm PPS
= Opacity: 98 %
= Gloss: 75 % i
Slika 10. Mehanicke osobine papira, sa i Slika 11. Kvalitet stampe sa i bez
bez premaza premaza

7. DISKUSIJA

Iz prikazane analize stanja 1 budu¢nosti u ambalaznoj i grafi¢koj industriji, moze se zakljuciti
da papir i karton, kao osnovne sirovine, moraju imati visoki kvalitet kako mehanickih, tako i
Stamparskih osobina, a posebno sposobnost papira za postizanje istog kvaliteta Stampe sa obe
strane. Ovo se postize novim dizajnom sitove partije, tkz. duplim sitima, gde je
odvodnjavanje sa obe strane papira podjednako.

Prikazani primeri konstrukcije papir i karton masina ukazuju da je budu¢nost u novim
postrojenjima za proizvodnju papira i kartona, kao §to su sitova partija, visokoucinske prese 1
visokoucinska susna partija, kao §to je primer PM na Slici 12.

Neophodni kvalitet papira i kartona postize se zahvaljuju¢i prosisnim su$nim valjcima u
donjoj grupi susne partije, kao i koris¢enjem vrelog vazduha, sa velikim temperaturama i
brzinama strujanja.

Takode, u novorazvijenoj tehnologiji neutralnog keljenja, kalcijum karbonat (CaCOs) kao
punilo u papirnoj masi 1 kao premaz na povrsini papira, dostize procenat od 50% uces¢a,
racunato na ukupnu gramaturu papira.

Kao sto se vidi, nove tehnologije omogucuju da se danas proizvodi papir 1 karton vrlo visokog
kvaliteta (beline 90 %, opaciteta 95 % i td.) od loSih sirovina, pa ¢ak i od 100 % starog papira.



Wire width m
Trim width Iﬂm
Production capacity 470000 tons/year

Design speed PM 1500 m/min
OMC 1800 m/min 62-116 g/m? base paper

Paper machine with on- and off-line coater
fo.r woodfree ifiple-cout?d printing papers VP o\ 1300 m/mi 115-200 g/m coated
with a production capacity of 470.000 tons/year OMC: 800 m/nin . October 1997

Slika 12. Papir masina za bezdrvne pisace papire sa ugradenim premazom



8. ZAKLJUCCI

Savremenu proizvodnju papira za ambalaznu i graficku industriju odlikuje sledece:

0 Novodizajnirane PM brzine od 2.500 m/min i viSe, radne Sirine preko 10 m i
kapaciteta od 400.000 t/god,

0 Dobijeni papir odgovara potrebama ove industrije (i do 30 % bolji kvalitet u
odnosu na klasi¢ni sistem), a kvalitet Stampe je isti sa obe strane papira, i

O Mogucnost koriS€enja jeftinih sirovina (stari papir) i postupaka kao S$to je
neutralno keljenje sa velikim unosom punila (CaCOs), smanjuju troskove
proizvodnje za 20 — 40 %.
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